更新：条码打印相关（可设置字体重量）
1. 条码打印添加一种新打印方法DLL: UniPrintNew.dll（原来方式保留，配置不变）

2. 新增新打印程序配置项

3. 新增标签打印染色信息与玻片信息连接符（新旧打印方式都有效）
4. 新增标签打印玻片信息间连接符（新旧打印方式都有效）
相关配置添加（diagnose.ini）

[GM]#原有项
IsNewPrintDll = 0   #是否使用新的打印程序，默认原有方式（0：使用原来方式 1：使用新DLL）
[GmInfo] #原有项
ConnectorDC=@@  #标签打印染色信息与玻片信息连接符，默认无（特殊“@”代表一个空格）
ConnectorCC=,
#标签打印玻片信息间连接符，默认“-”
[GmPrintLabel] #新增项（新打印程序标签文本项和条码配置信息）
SelectedItems=病理号,染色信息,医院名,科室名 #可任意命名但注意个数和内容要和下面相对应
病理号=病理号|1|20|宋体|10|500  #显示信息|坐标X|坐标Y|字体|字号|重量

染色信息=染色信息|1|25|宋体|10|500

医院名=医院名|1|30|宋体|10|500

科室名=科室名|1|35|宋体|10|500

BarCodeValue=检查号 #条码内容信息可任意
BarCodeXPos=0
#条码坐标X
BarCodeYPos=0
#条码坐标Y
BarCodeHeight=10
#条码高度
BarCodeNarrowBar=0.024
#条码宽窄比
[GmPrint]
#新增项（新打印程序页面配置）
PrintMore=1
#是否打印多个标签(一般都是1)
PaperRowCount=1
#每页打印标签行数
PaperColCount=3 
#每页打印标签列数
LabelWidth=50
#标签行间距
LabelHeight=50
#标签列间距
RowSpacing=20
#标签项行距（可默认）
ColSpacing=20

#标签项纵距（可默认）
PrinterName=

#打印机名（可默认）
PrinterPortName=
#打印机端口名（可默认）
LongLeftPos = 12
#标志物长度过长时(>7)，X位置偏移量（居中效果）
HospitalName=广州市妇儿中心 #医院名
Department=病理科

#科室名
以下用于拷贝配置：
[GM]

#是否使用新的打印程序，默认原有方式（0：使用原来方式 1：使用新DLL）
IsNewPrintDll = 0
[GmInfo]

#标签打印染色信息与玻片信息连接符，默认无（特殊“@”代表一个空格）

ConnectorDC=@@
#标签打印玻片信息间连接符，默认“-”

ConnectorCC=,
[GmPrintLabel]

SelectedItems=病理号,染色信息,医院名,科室名

#显示信息|X|Y|字体|字号|重量

病理号=病理号|1|20|宋体|10|500

染色信息=染色信息|1|25|宋体|10|500

医院名=医院名|1|30|宋体|10|500

科室名=科室名|1|35|宋体|10|500

BarCodeValue=检查号

BarCodeXPos=0

BarCodeYPos=0

BarCodeHeight=10

BarCodeNarrowBar=0.024

[GmPrint]

#是否打印多个标签(一般都是)

PrintMore=1

#每页打印标签行数

PaperRowCount=1

#每页打印标签列数

PaperColCount=3

#标签行间距

LabelWidth=50

#标签列间距

LabelHeight=50

RowSpacing=20

ColSpacing=20

PrinterName=

PrinterPortName=
#标志物长度过长时(>7)，X位置偏移量（居中效果）

LongLeftPos = 12

HospitalName=广州市妇儿中心

Department=病理科
之前更新：玻片打印相关

配置项：

 [GmInfo]

 EnableDefColor=1

该配置项只负责初始化程序登录时勾选状态（下图）；
 0：不勾选 1：勾选（默认）
实际以当前手动选择结果为准，会有提示。

20130111更新
所有模块的查询时间控件增加是否可用模式，以增加数据量过大时按病理号查询的效率。

20130114更新

取材添加是否启用权限限制配置，解决点击上下例按钮造成取材人总初始化为当前登记用户的问题。
[GM]
#取材是否权限控制（默认启用1）
IsCutModifyFun = 1
