
短信通群发系统接口接入说明

转发服务地址：

http://10.0.0.17:8100

请求地址：
http://61.160.200.196:8080  
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一、名词说明
短信通SMS：是电信运营商推出的基于短消息平台的一套应用系统，专门服务于企业消息通信的需求。该产品能够将企业内部的办公系统、对外的营销、客服等系统与移动网络结合在一起，通过短信、WAPPUSH等方式来实现企业办公信息的传递、对外企业营销信息的发布和需求、意见的收集、反馈等。可以方便快捷地实现企业内部信息群发、信息安全过滤，并可以直观、实时地管理回复到平台的信息。

上      行：用户通过手机发送短信到短信通系统的过程；
下      行：短信通系统向用户手机发送短信的过程；
上 行 转发：短信通系统向合作方平台传递上行信息的过程；
下 行 转发：合作方平台向短信通系统传递下行信息的过程；
合作方接口：指合作方平台接口，用于与短信通系统对接的接口；
SP网   关：短信通系统对外合作接口，用于与合作方数据同步的计算机程序；
网      关：指短信通系统与运营商对接的网关；
运营商网关：指运营商与短信通系统对接的网关；
IP  限  制：SP网关对下行信息所使用IP地址有验证过程。即合作方接口所部署机器IP，为了排除非法入侵造成合作方的经济损失及减少本系统服务器攻击所采用的策略之一；
扩  展  码：是由本系统分配给合作方分配的端口号用于接收和发送信息
二、技术指标
1、信息收发指标

上行接收数：即网关与运营商网关数据通讯部分。上行信息数量无限制。

上行转发数：即SP网关向合作方接口同步数（上行和状态报告传递均由该接口完成）。

下行转发数：即合作方接口向SP网关同步下行数。数据包建议包含号码个数：<=100个/包。

下行发送数：即网关向运营商网关提交下行数。

2、数据同步指标

上行及状态报告同步：针对SP网关向合作接口数据同步机制提供一种补发机制，即手工补发。若合作方感觉上行或状态报告存在丢失情况，系统均已备份，需和管理员联系，核对数据信息。

下行同步指标：用户提交失败后，管理员可以对其人工审核，在对其发送，所以不存在数据丢失情况，下行发送率100%。

数据包指标：平台之间数据传递以HTTP1.1协议为承载，POST方式传递，POST内容格式符合XML文档格式标准。
三、接口说明
1、CP向SP同步接口：

	接口名称
	短信发送接口(HTTP1.1协议承载POST方法)

	接口说明
	SP网关提供给合作方调用接口。 当合作方需要发送短信的时候，调用此接口下发短信给用户。下行接口地址请见本系统接口管理模块的MT链接

	编码设置
	如：
HttpClient httpClient = new HttpClient();
PostMethod post = new PostMethod(url);
post.getParams().setParameter(HttpMethodParams.HTTP_CONTENT_CHARSET, "UTF-8");
post.setRequestHeader("content-type","text/xml");

	参数名称
	参数
	
	说明

	用户ID
	cpid
	必填
	由短信通系统分配（请在平台上获取）

	密码
	userpass
	必填
	用户密码（请在平台接口管理页面上获取MD5验证码）

	扩展码
	port
	必填
	由短信通系统分配（请在平台接口管理页面获取）

	交易流水号
	mid
	选填
	由短信通系统产生(可以填0值)

	用户流水号
	cpmid
	必填
	由用户接口产生，并记录唯一流水号（整形字段，可循环使用，但至少保证1个月内不重复。用于配对状态报告）

	是否回推状态报告
	flag
	选填
	是否回推状态报告  0：否    1：是   系统默认不回推

	接收号码
	mobile
	必填
	接收号码(用户手机号码)，群发时用逗号“，”分隔，建议不超过100个号码

	下行内容
	msg
	必填
	编码为utf-8，最大长度不超过530个字


请求包体如下：

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>  
<MtPacket>
<cpid></cpid>
<userpass></userpass>
<port></port>
<mid></mid>
<cpmid></cpmid>        

<flag></flag>
<mobile></mobile>        

<msg></msg>      

</MtPacket>

返回包体：

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<MtResponse> 
<cpmid></cpmid>
<result></result>
</MtResponse>
返回值<result></result> 

成功： 0


不成功：



*
1001
重要字段有空值



*
1002
账户或者密码错误



*
1003
IP限制访问



*
1004
下行内容超长，超出系统设置限制

*
1005
群发号码过多，超出系统设置限制

*
1006
扩展码有误

*
1007
信息内容非法

*   1008    余额不足

*   1009    发送失败

*   1010    网络链接超时

*   1012    号码处理后，发送号码为空

*   1013    相同短信内容提交过于频繁
*   9999    未知错误
2、 CP向SP同步接口(批量)

	接口名称
	短信发送接口(HTTP1.1协议承载POST方法)

	接口说明
	SP网关提供给合作方调用接口。 当合作方需要批量发送短信的时候，调用此接口下发短信给用户。下行接口地址请见本系统接口管理模块的批量MT链接，信息包体建议不超过50个

	编码设置
	如：
HttpClient httpClient = new HttpClient();
PostMethod post = new PostMethod(url);
post.getParams().setParameter(HttpMethodParams.HTTP_CONTENT_CHARSET, "UTF-8");
post.setRequestHeader("content-type","text/xml");

	参数名称
	参数
	
	说明

	用户ID
	cpid
	必填
	由短信通系统分配（请在平台上获取）

	密码
	userpass
	必填
	用户密码（请在平台接口管理页面上获取MD5验证码）

	扩展码
	port
	必填
	由短信通系统分配（请在平台接口管理页面获取）

	交易流水号
	mid
	选填
	由短信通系统产生(可以填0值)

	用户流水号
	cpmid
	必填
	由用户接口产生，并记录唯一流水号（整形字段，可循环使用，但至少保证1个月内不重复。用于配对状态报告）

	是否回推状态报告
	flag
	选填
	是否回推状态报告  0：否    1：是   系统默认不回推

	接收号码
	mobile
	必填
	接收号码(用户手机号码)，群发时用逗号“，”分隔，建议不超过100个号码

	下行内容
	msg
	必填
	编码为utf-8，最大长度不超过530个字


请求包体如下：

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>  
<MtPacket>
<cpid></cpid>
<userpass></userpass>
<port></port>
<mid></mid>

<sms>

<cpmid></cpmid>        

<flag></flag>
<mobile></mobile>        

<msg></msg>

</sms>

<sms>

<cpmid></cpmid>        

<flag></flag>

<mobile></mobile>        

<msg></msg>
</sms>  

<sms>

<cpmid></cpmid>        

<flag></flag>

<mobile></mobile>        

<msg></msg>
</sms>  

......   

</MtPacket>

返回包体：

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<MtResponse> 
<cpmid>80045,80046,80047,...</cpmid>
<result>0,1001,1009,...</result>
</MtResponse>
返回值<result></result>

成功： 0


不成功：



*
1001
重要字段有空值



*
1002
账户或者密码错误



*
1003
IP限制访问



*
1004
下行内容超长，超出系统设置限制

*
1005
群发号码过多，超出系统设置限制

*
1006
扩展码有误

*
1007
信息内容非法

*   1008    余额不足

*   1009    发送失败

*   1010    网络链接超时

*   1011
    包体个数超过限制

*   1012    号码处理后，发送号码为空

*   9999    未知错误

3、SP向CP同步接口
	接口名称
	同步接口，上行或状态报告都由此接口同步(HTTP1.1协议承载POST方法)

	接口说明 
	当用户有上行上来的时候，将相关数据传递给合作方。商户应提供一个地址用于接收同步信息

	接收方式
	接收post包体内的xml信息

	参数名称
	参数命名
	
	说明

	用户ID
	cpid
	必填
	为所有同步消息的唯一流水号，不管上行、下行、状态报告都是用该参数进行匹配

	合作方流水号
	cpmid
	选填
	短信上行时为空

	交易流水号
	mid
	选填
	上行时为空，交易流水号由短信通系统生成

	通道服务号
	spcode
	选填
	上行信息时为信息通道服务号+用户扩展码+用户自定义扩展码，回执报告时可能为空

	发送号码
	mobile
	必填
	发送号码

	上行内容/网关回执状态
	msg
	必填
	当type为0时内容为上行信息 ，type为1时是下行信息回执报告

	接收时间
	recvtime
	必填
	格式:yyyyMMddHHmmss，例如：20100101120011

表示2010-01-01 12:00:11

	上行和回执报告标志位
	type
	选填
	上行和回执报告标志位    0：上行信息    1：回执报告


本接口请求包体：

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<BODY>  

<report>

<cpid></cpid>

<cpmid></cpmid>

<mid></mid>

<spcode></spcode>

<mobile></mobile>

<msg></msg>

<recvtime></recvtime>

<type></type>

</report>

<report>

<cpid></cpid>

<cpmid></cpmid>

<mid></mid>

<spcode></spcode>

<mobile></mobile>

<msg></msg>

<recvtime></recvtime>

<type></type>

</report>

...

 </BODY> 

用户返回包体：

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<MOResponse>
<result></result>
</MOResponse>

成功：0  其他均为失败 (为了SP端接口效率，请务必在收到包后返回成功状态，建议先接收再处理。)
4、 查询余额接口

	接口名称
	查询余额接口，(HTTP1.1协议承载POST方法)

	接口说明 
	用户调用此接口可获取用户余额信息

	接收方式
	接收post包体内的xml信息

	参数名称
	参数命名
	
	说明

	用户ID
	cpid
	必填
	由短信通系统分配（请在平台上获取）

	用户密码
	userpass
	必填
	用户密码（请在平台接口管理页面上获取MD5验证码）

	用户扩展码
	port
	必填
	由短信通系统分配（请在平台接口管理页面获取）


用户请求包体：

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> 
<Property>");  
<cpid></cpid>
<userpass></userpass>        

<port></port>
</Property>

返回包体：

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> 
<PropertyResponse> 
<cpid></cpid>
<property></property>
<result></result>
 </PropertyResponse>

返回值<result></result>

成功： 0


不成功：



*
2001
重要字段有空值



*
2002
账户或者密码错误



*
2003
IP限制访问



*
2004
扩展码有误

四、疑问解答

Q：下行时返回1001错误？

A：CP下发信息时可参考“CP向SP同步接口”说明填写相应字段，所以必填参数都应该填写完整

Q：帐号密码验证错误？

A：使用接口前需在短信通系统有注册账户，帐号、密码均在系统内接口管理模块展示，合作方通过接口发送信息时采用该账号、密码发送，该密码可能与平台登录密码不一致

Q：扩展码错误？

A：使用接口前需在短信通系统有注册账户，扩展码即用户登录系统时的扩展码，也在系统内接口管理模块展示

Q：信息内容非法？

A：当信息内容中包含敏感关键字将会产生此错误码，而且信息将不会下发。请核对此信息内容，并进行修改

Q：手机上收到乱码信息？

A：下行信息时包体内容应采用UTF-8编码，否则将出现乱码情况

Q：如何状态报告？

A：上行或状态报告是通过“SP向CP同步接口”来完成，此接口中type字段用于区分上行或状态报告信息，type为0时为上行，type为1时为状态报告

Q：如何查询余额？

A：余额可以通过登录短信通系统进行查询

Q：余额不足是否能发送下行？

A：余额不足时，系统和接口将不会发送下行信息，回执报告和上行均正常使用，余额不足时请及时充值。

Q：信息下行是否有时间限制？

A：信息下行是根据运营商的统一要求而定

五、结束语：
    上述内容为短信通系统接入的完整内容，疑难解答方面可能有不足之处，在接入过程中如遇到未提及的请及时与技术人员沟通。

预祝接入顺利，工作愉快！
                                         Short Message Service System

