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1 文档介绍
1.1. 文档目的
YM801系统是一套完整的排队叫号系统，除了包含后台服务程序，还包括叫号器，分诊台，以及各种终端，如报到机，候诊屏，诊室屏等等。	
本文档描述其他系统不使用YM801的叫号器，想调用YM801系统的终端屏幕的语音播报和显示功能时需要调用的接口，YM801只负责屏上展示和语音播报，对接的厂家需要按照此文档进行开发。
1.2. 文档范围
1.3. 读者对象
对接YM801展示屏厂家研发人员

1.4. 通讯约定
通讯使用http协议。如下章节将按功能展开描述，具体协议规则如下：

1.5. 使用postman调用接口注意事项
如果直接拷贝文档中的参数可能会出现参数错误，文档中拷贝会存在一些不可解析字符，可以点击postman的[Beautiful]键来解决该问题，如果仍未解决，就需要手写参数
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1.6.HTTP协议
http协议包含请求接口地址，请求方式，请求数据结构，和返回数据结构。其中返回数据结构如下：
{
	“status” : 0, // 状态码，0-成功，>0 错误
	“desc”:”***”, // 状态码描述，当接口请求错误时，描述错误的详细信息；请求成功时，描述信息为“操作成功”
	“data”:”” // 接口成功时，返回具体的请求结果
}
 
2 接口详细介绍
1. 
2. 
3. 
3.1. 
3.1.1. 呼叫
· 通讯协议类型：HTTP协议
· 请求地址：http://www.ym801.com/calling/api/info2YHScreen/call
· 请求方式：post
· 描述：调用该接口时，对应的候诊屏和诊室屏会播报语音，比如“请张三到1诊室就诊，请李四到1诊室候诊”
· 请求参数：
	参数
	类型
	描述

	deptKey
	String
	诊室所属科室标识

	consultKey
	String
	诊室标识

	voiceText	
	String
	显示在屏上的播报文字

	voiceCall
	String
	实际播报的文字(每段话用英文逗号分割)，经过数字读法或智能读法处理后的文字

	owner
	String
	调用厂家标识，比如：HIS、PACS



举例：
{
    "owner":"his",
    "deptKey":"3",
    "consultKey":"1",
    "voiceText":"请1号张*就诊,请2号李*候诊",
"voiceCall":"请[n1]1[n0]号张三就诊,请[n1]2[n0]号李四候诊"
}

接口返回(只需要关注status即可，0为成功，非0为失败，其他字段为预留字段无需关心)：
{
	“status”:0
}
3.1.2. 屏上展示的医生和患者的信息视图
· 描述：按照科室在对应的候诊屏和诊室屏/检查室屏/窗口屏展示医生和患者信息。
· 视图字段：
	参数
	类型
	描述

	deptKey
	String
	所属科室标识

	consultKey
	String
	诊室/检查室/窗口标识

	doctorKey
	String
	医生标识

	registerId
	String
	患者的排队顺序号

	patientName
	String
	患者姓名，经过隐私保护处理后的文字

	sort
	Int
	用于展示排序，大于0。

	status
	Int
	状态，0-正在就诊，1-候诊，2-过号。

	owner
	String
	调用厂家标识，比如：HIS、PACS
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