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[bookmark: _Toc140293921][bookmark: _Toc343525566][bookmark: _Toc48211928][bookmark: _Toc122076993]1 概述 
本接口规范定义了企信通短信平台（服务方）与客户系统（客户方）之间的数据传输协议及使用方法。通过这个接口规范可以实现客户系统（通过企信通）与手机终端之间的消息传送。
    单条短信最长支持70个字符（中英文统一按一个字符计算），超过70个字符，由于需要添加长短信头字段，系统将会按67个字符一条的方式拆进行拆分。
方法一支持一次提交的短信共享同一个唯一标识。即当用户通过该接口提交发送请求的时候，可以一次提交不多于500条短信内容，每条短信内容可以相同，或者不同。接口回复的响应会为本次提交分配一个唯一标识。
[bookmark: _Toc48211929][bookmark: _Toc122076994]1.1章节描述
本文档第2章节描述对于消息名词的定义。
第3章 描述方法一协议，包括提交等。
[bookmark: _Toc343525567][bookmark: _Toc48211930][bookmark: _Toc122076995]
2 消息定义
[bookmark: _Toc140293923][bookmark: _Toc343525568][bookmark: _Toc48211931][bookmark: _Toc122076996]2.1 下行消息
下行消息又称MT消息，是指由业务系统提交到企信通短信平台,再经短信平台转发到运营商网关，并最终下发到手机终端上的文字信息。
[bookmark: _Toc140293924][bookmark: _Toc343525569][bookmark: _Toc48211932][bookmark: _Toc122076997]2.2 上行消息
上行消息又称MO消息，是指由手机终端发送至企信通短信平台并最终传送到客户系统的文字信息。
[bookmark: _Toc140293925][bookmark: _Toc343525570][bookmark: _Toc48211933][bookmark: _Toc122076998]2.3 状态报告
状态报告即消息被送达到手机端后返回的消息，是一条特殊上行消息，用于反馈下行消息的投递情况。并不是每一条下行消息都会有对应的状态报告。
[bookmark: _Toc14471][bookmark: _Toc48211934][bookmark: _Toc122076999]3 方法一
[bookmark: _Toc6091][bookmark: _Toc48211935][bookmark: _Toc122077000]3.1发送接口 [SubmitJson ] 
[bookmark: _Toc18962][bookmark: _Toc48211936][bookmark: _Toc122077001]3.1.1接口协议
企信通短信平台的短信发送接口使用HTTP协议，短信平台接口提供访问的URL，用户使用HTTP GET或POST方法发送请求并得到应答内容。用户视作短信平台的HTTP客户端，短信平台视作用户的HTTP服务器。提交时同步返回包中将包含msgid，用户接到由转发接口发送的状态报告时，可以根据这里的msgid对下行短信进行勾兑。
[bookmark: _Toc4852][bookmark: _Toc140293928][bookmark: _Toc48211937][bookmark: _Toc122077002]3.1.2 接口命名
接口命名方式，参照下表：
表3-1-2-1接口命名表
	功能
	接口名
	调用方式
	说明

	发送消息
	submitJson
	http://ip:port/HttpQuickProcess/submitJson
	请求方法必须是POST,
UTF-8编码


[bookmark: _Toc140293929]注：http://ip:port/HttpQuickProcess/submitJson 仅为模拟URL，其中ip、port字段，由国都侧业务部门提供。
注：考虑到使用的安全和稳定，接口访问地址需要统一规划使用，建议您和业务人员进行对接确认；
目前国都可提供的接口访问地址为：
移动机房： 221.179.172.68
世纪互联机房：124.251.7.68
可用域名：qxtsms.guodulink.net
[bookmark: _Toc48211938][bookmark: _Toc122077003]3.1.3 接口命名请求参数(方式:post,编码UTF-8)
在向短信平台发起调用请求时，需要提供下表所列参数：（注：该请求参数仅针对发送接口）
表3-1-3-1请求参数表
	参数名称
	是否必须
（1是0否）
	参数说明
	取值说明

	OperID
	1
	业务标识
	已开通的账号名称

	OperPass
	1
	操作密码
	与帐号名称对应的密码

	SendTime
	0
	发送时间
	YYYYMMDDHHMMSS格式,为空表示立即发送。

	AppendID
	0
	附加号码
	见注1

	DesMobile
	1
	接收手机号集合
	1.发送单条消息时，此字段填写11位的手机号码。
2.群发消息时，此字段为使用逗号分隔的手机号码串。
3.每批发送的手机号数量不得超过500个。

	Content
	1
	发送消息内容
	1.发送单条短信或群发相同内容短信时，此字为utf-8编码后的发送内容。
2.短信内容最长不允许超过500个字。


注1：例如用户在企信通短信平台的短信身份标识为13，若附加号码（AppendID）为0000，则接收号码收到的短信显示为来自spnumber+13+0000,否则不填附加短信标识，则显示为spnumber+13。并且：spnumber+企信通短信平台的短信身份标识+ AppendID的总长度不能大于20.
注2：如果需要发送批量短信，则将手机号码用英文的逗号分隔填写进DesMobile字段，DesMobile字段包含的最多手机号不能超过200个。如超过则视为非法包丢弃。
注3：短信内容（Content）发起请求前必须进行URL转码。例如对于短信内容为“中文短信abc”,转码过程如下（java语言）： 
String content=URLEncoder.encode("中文短信abc","UTF-8")
请求包样例：
{
    "OperID": "",
    "OperPass": "",
    "SendTime": "",
    "AppendID": "",
    "DesMobile": "133********",//可以有多个,以英文逗号分割
    "Content": "%E6%B5%8B%E8%AF%95%E6%B6%88%E6%81%AF1"//内容采用url编码
}

[bookmark: _Toc8810][bookmark: _Toc48211939][bookmark: _Toc122077004]3.1.4 应答内容
短信平台收到客户端请求之后，会进行相应的应答，以下为参数说明：
	参数名称
	是否必须(1是0否)
	参数说明
	取值说明

	ResultCode
	1
	响应状态
	对应响应状态表查看

	MsgId
	0
	短信标识码
	返回短信唯一标识码，供核查使用。


参数值：成功响应:{“ResultCode”:””,”MsgId”:””}
若失败，则只返回状态码，失败响应:{“ResultCode”:””}
响应状态表如下：
	响应状态
	说明

	00
	批量短信提交成功

	01
	个性短信提交成功

	03
	单条短信提交成功

	02
	IP验证失败

	04
	用户名错误

	05
	 密码错误

	06
	 参数有误

	07
	 SendTime格式错误

	08
	短信内容为空

	09
	手机号码为空

	10
	 AppendID格式错误

	-1
	提交异常


[bookmark: _Toc122077005]3.2 状态推送
[bookmark: _Toc122077006]3.2.1方法介绍
此方式采用json格式进行推送，其状态报告和上行消息不会在同一个包中出现，每个包中可容纳250条消息。
[bookmark: _Toc122077007]3.2.2参数格式
· 【状态报告格式】
[{"msg":"发送成功","mobile":"133********","msgId":"12345678",
"reportTime":"2022-12-12 12:00:00","status":0}];
表3-3-2-1参数对照表
	参数
	参数说明
	取值说明

	msg
	状态说明
	

	mobile
	手机号码
	

	status
	消息状态
	0为成功，其他失败

	msgId
	消息标识号
	消息唯一标识

	reportTime
	收到状态报告时间
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